TREMAC

SEMIREMOLQUE TOLVA DE VOLTEO TRASERO GRANELERO

ENTREGA LA MAYOR CARGA UTIL DEL MERCADO

@ Aceros Especiales de
; Alta Resistencia

Cilindro HYVA con
Vdlvula Término de
Carrera HYDROCAR
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Focos LED Bivoltaje 6| HYFIX Configuracion 2 ejes 1+1
Seguro de Caja
Cierre Neumatico Rodamientos Cénicos Configuracion 3 ejes
Gemelos
Piso Curvo 8 | Balatas de Freno 8” Configuracién 3 ejes 2 + 1
Descarga Rapida

Tanque para El Suspension de R OPCIONAL |
Agua PVC Levante Neumatico ' Autoencarpe Manual
Central
Portarepuesto Frontal i Puerta Batea Doble
Sistema De Apertura
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TREMAC

SEMIREMOLQUE TOLVA DE VOLTEO TRASERO PARA GRANO

ESPECIFICACIONES

PRODUCTO ARGA Tons. m P/CAMI DISPOS EJES.

TARA KGS. APLICACION

Semiremolque Tolva 3 ejes SRTT- -N Transporte de Grano

Semiremolque Tolva 3 ejes 2 + 1 SR 30

amess || w5
Semiremolque Tolva 2 ejes 1 + 1 SRTT-40-2-A

ESTRUCTURA CAJA

Piso 3mm. acero MSL.
Lateral 3mm. acero MSL.
Puerta 3mm. acero MSL.
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Transporte de Grano

7150 Transporte de Grano

Apertura posterior con doble opcién; de 2 hojas con pivote lateral y una hoja con pivote superior.
Sistema de cierre automdtico y apertura neumatica.

ESTRUCTURA CHASIS

Vigas Doble “T” en acero de alta resistencia. Disefiadas para soportar todas las solicitudes estaticas y dindmicas
del equipo.

King Pin Apernado de didmetro 2”. Acero bonificado de alta resistencia.

Gata de apoyo De dos velocidades. Capacidad de levante 28 toneladas. Capacidad de carga estatica 80 toneladas.

SISTEMA DE RODADO

Segin configuracién: a) Suspension de resorte 3 ejes. b) Suspension de resorte 2 ejes y suspension neumatica eje desplazado.
¢) Suspension neumatica 2 ejes.

Ejes Padrén Tremac. 5” de diametro. Capacidad 30.000 Ibs. Rodamientos cénicos gemelos. Tambor de 8”.

Llantas Disco 8.25” x 22.5”.

SISTEMA HIDRAULICO

Componentes Cilindro telescépico frontal de 5 etapas marca HYVA. Didmetro 7” y primera etapa cromada. Valvula termino
de carrera Hydrocar. Kit de mangueras vy fitting de alta presién. Acoples rapidos al camién tractor.

SISTEMA DE FRENOS

Componentes Circuito Neumdtico de frenos HALDEX. Balatasde 8”. Pulmones Maxi - Brake en los 2 ejes traseros.

SISTEMA ELECTRICO

Tensién De acuerdo a norma vigente, incluye focos LED Bivoltage (12 o 24 volts), sellados y montados en goma.

PINTURA

Limpieza: Granallado comercial Anticorrosivo: Epdxico 1,5 mils.

Terminacion: Esmalte Poliuretano 1,5 mils.
ACCESORIOS OPCIONALES

ACCESORIOS ADICIONALES

- 2 portarepuestos frontales

- Escalera de Acceso

- Parachoques segtin norma

- Tapa barros institucionales TREMAC

- Guarda fangos institucionales TREMAC
- Deflector para descarga trasero

- Traba de caja tolva HYFIX

- Barril para agua

- Suspensién neumatica marca Watson & Chalin procedencia
U.S.A. Capacidad 30.000 Ibs. Bujes de poliuretano trifuncional
para solicitaciones de torsion, radiales y axiales. Valvula reguladora

de presion.

- Encarpado manual. Incluye lona.

Semiremolque Tolva 3 ejes

Semiremolque Tolva
3ejes(2+1)
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Semiremolque Tolva
2ejes(1+1)

Representaciones Industriales S.A. se reserva el derecho de alterar especificaciones técnicas sin previo aviso.
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