SEMIREMOLQUE TOLVA DE VOLTEO TRASERO TREMAC
ENTREGA LA MAYOR CARGA UTIL DEL MERCADO

Cilindro HYVA con
Vélvula Término de
Carrera HYDROCAR

Aceros Especiales de Alta
Resistencia Antiabrasivos
DOMEX WEAR/TR MAX

HYFIX Rodamientos Cénicos
Seguro Caja Gemelos

-

4

Tanque para Agua PVC E Balata Freno 8”

Piso Curvo El Suspension Neumatica
Descarga Rapida WATSON & CHALIN
U.S.A. Levante 3er Eje

Porta repuesto i Suspension Single
Frontal Point Watson & Chalin
U.S.A. Levante 2do Eje

Focos LED
Bivoltaje

Cierre Neumatico
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TREMAC

SEMIREMOLQUE TOLVA DE VOLTEO TRASERO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

y Material Chancado

dos y Material Chancado

ESTRUCTURA CAJA

Piso 4mm., acero alta resistencia, anti abrasivo, DOMEX WEAR / TR-MAX.
Lateral 3mm., acero alta resistencia, anti abrasivo, DOMEX WEAR / TR-MAX.
Puerta 3mm., acero alta resistencia, anti abrasivo, DOMEX WEAR / TR-MAX.

Sistema de cierre automdtico y apertura neumatica.

ESTRUCTURA CHASIS

Vigas Doble “T” en acero de alta resistencia. Disefados para soportar todas las solicitudes estaticas y dindmicas del
equipo.

King Pin Apernado de didmetro 2”. Acero bonificado de alta resistencia.

Gato de apoyo De dos velocidades. Capacidad de levantamiento 28 toneladas. Carga estatica de 80 toneladas.

SISTEMA DE RODADO
Suspensién mecdnica Heavy Duty Single Point. Marca Watson & Chalin procedencia U.S.A. Capacidad 60.000 Ibs.

Suspensién neumatica Marca Watson & Chalin procedencia U.S.A. Capacidad 30.000 Ibs. Bujes de poliuretano trifuncional para
solicitaciones de torsién, radiales y axiales. Valvula reguladora de presién.

Eje Padron Tremac. 5” de didmetro. Capacidad 30.000 Ibs. Rodamientos cénicos gemelos. Tambor de 8”.

Llantas Disco 8.25” x 22.5”

SISTEMA HIDRAULICO

Componentes Cilindro teléscopico frontal de 5 etapas marca HYVA. Didmetro 7” y primera etapa cromada. Vélvula termino de
carrera Hydrocar. Kit de mangueras y fitting de alta presion. Acoples rapidos al camién tractor.

SISTEMA DE FRENOS

Componentes Circuito Neumadtico de Frenos HALDEX. Balatas de 8”. Pulmones Maxi- Brake en eje trasero.

SISTEMA ELECTRICO

Tension De acuerdo a norma vigente, incluye focos LED Bivoltaje (12 o 24 volts) sellados y montados en goma.
PINTURA

Limpieza Granallado comercial.

Anticorrosivo Epdxico 1,5 mils.

Terminacion Esmalte Poliuretano 1,5 mils.

ACCESORIOS ADICIONALES

2 portarepuestos frontales.

Escalera.

Para choques segtin norma.

Tapa barros institucionales TREMAC.
Guarda fangos institucionales TREMAC.
Deflector para descarga trasera.

Traba de Caja Tolva HYFIX.

Barril para Agua.

DIMENSIONES

8700 7900

1200

2400 1345 1250

Representaciones Industriales S.A. se reserva el derecho de alterar especificaciones técnicas sin previo aviso.
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